
Флан. глухой 65х35(21)
ГОСТ 28919-91

Вентиль манометровый
с заглушкой

Типовая схема обвязки устья скважины Юрубчено-Тохомского месторождения при 
консервации вариант 1

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Колонная
Головка ОКК2

Флан. 280х35(21)*
ГОСТ 28919-91

Куб

Задв. ЗМС 65(80)Х35(21)*

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец)**
65(80) ГОСТ 28919-91

*     к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 

           доступ работников и должны применяться  площадки обслуживания;

**     допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского

           исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

***  тройник может быть установлен на полевой затруб или отсутствовать

**** штурвалы сняты с ЗА, устье ограждено и вывешена табличка  согласно п.1612 ПБ НГП

 

ГОСТ 633-80

БРС с заглушкой

Патрубок  НКТ 73(60) 
с резьбой по ГОСТ 633-80 

Тройник***

Пробка резьба 60
ГОСТ 633-80

Вентиль манометровый
с заглушкой

Вентиль манометровый
с заглушкой

500 мм

Вентиль манометровый
с заглушкой

Вентиль манометровый
с заглушкой

Вентиль манометровый
с заглушкой

Муфта

Задв. ЗМС 65Х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОБВЯЗКИ СКВАЖИН ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ



Фланец глухой. 65(80)х35(21)
ГОСТ 28919-91

Типовая схема обвязки устья скважины при консервации 
Юрубчено-Тохомского месторождения вариант 2

Колонная
головка

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Вентиль высокого давления

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец)**
65(80) ГОСТ 28919-91

 

Фланец
инструментальный

500 ммМуфта

Вентиль высокого давления 

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)*

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

*    к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 

        доступ работников и должны применяться  площадки обслуживания;

**   допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
        исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

***  штурвалы сняты с ЗА, устье ограждено и вывешена табличка  согласно п.1612 ПБ НГП



Типовая схема  обвязки устья  водонагнетательных  скважин
Юрубчено-Тохомского месторождения вариант 1

 

Пробка резьба 60**
ГОСТ 633-80

Манометр

Манометр

     КВД
с пробкой

Фланец 180х35(21)
  ГОСТ 28919-91

     КВД
с датчиком
 давления

Манометр

     КВД
с пробкой

Тройник

Задвижка ЗМС 80(65)х35(21)

Катушка (фланец)*
65(80) ГОСТ 28919-91

Манометр

Задвижка ЗМС 65х35(21)

Задвижка ЗМС 65(80)х35(21)

Ф 114х12мм
Ф 108х12мм
Ф 89х12мм

 Задвижка клиновая стальная
  ЗК(ЗМС) 100(80)Х25(35/21)***

Фланец 65х35(21)***
    ГОСТ 28919-91
          «глухой»

Задвижка ЗМС 80(65)х35(21)

Фланец 80(65)х35(21)***
    ГОСТ 28919-91
          «глухой»

   *    допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского исполнения 
         для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89

   **   допускается установка быстросъёмных соединений (БРС)

  *** к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

Вода в водонагнетательную скважину

500 ммМуфта

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)



Типовая схема  обвязки устья  водонагнетательных  скважин
Юрубчено-Тохомского месторождения вариант 2

 

Пробка резьба 60**
ГОСТ 633-80

Ф 114х12мм
Ф 108х12мм
Ф 89х12мм

Манометр

Манометр

     КВД
с пробкой

Фланец 180х35(21)
  ГОСТ 28919-91

 Задвижка клиновая стальная
  ЗК(ЗМС) 100(80)Х25(35/21)***

     КВД
с датчиком
 давления

Манометр

КВД с пробкой

Задвижка ЗМС 80(65)х35(21)

Задвижка ЗМС 80(65)х35(21)***

Катушка (фланец)*
65(80) ГОСТ 28919-91

Манометр

Задвижка ЗМС 80(65)х35(21)

Задвижка ЗМС 80(65)х35(21)

 *     допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского исполнения 
        для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89
 **    допускается установка быстросъёмных соединений (БРС)
 ***   единица измерения номинального давления арматуры в МПа.
 ****  установка штуцерной колодки при необходимости 
 ***** к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться  площадки обслуживания. 

Фланец 80(65)х35(21)
    ГОСТ 28919-91
          «глухой»

Фланец 80(65)х35(21)*****
    ГОСТ 28919-91
          «глухой»

Фланец 80(65)х35(21)***
    ГОСТ 28919-91
          «глухой»

Штуцерная колодка****

Вода в водонагнетательную скважину

500 мм

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Колонная
Головка ОКК 2

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)



Глухой флан. 65(80)Х35(21)
ГОСТ 28919-91

Ф 114х12 мм

Типовая схема  обвязки устья  Водоутилизирующих  скважин Юрубчено-Тохомского 
месторождения

Колонная
Головка ОКК 2

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задвижка стальная
Клиновая 100х40

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Флан. 65(80)Х35(21)
ГОСТ 28919-91

Манометр

Тройник

Вентиль манометровый
С заглушкой

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)***

Катушка (фланец)*
65 (80) ГОСТ 28919-91

Вода в водоутилизирующую скважину скважину

 

Фланец
инструментальный

Пробка резьба 60**
ГОСТ 633-80

Манометр

Вентиль манометровый
С заглушкой

Манометр

Манометр

500 мм
Муфта

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

*      допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского исполнения 
         для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89

**     допускается установка быстросъёмных соединений (БРС)

***   единица измерения номинального давления арматуры в МПа

**** к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.



Вентиль манометровый с заглушкой

Типовая схема  обвязки устья Газонагнетательных 
скважин Юрубчено-Тохомского месторождения

Колонная
Головка ОКК-2

Флан. 280х35
ГОСТ 28919-91

Задв. ЗМС 100х350

Флан. 180х35
ГОСТ 28919-91

Манометр

Куб

Вентиль манометровый с заглушкой

Задв. ЗМС 80х35

Переводная катушка (фланец)*
65 ГОСТ 28919-91

Глухой фланец 65х35**

Газ в газонагнетательную скважину

*    допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
       исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**   допускается установка быстросъемных резьбовых соединений;

*** к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
       доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

 

Фланец
инструментальный

ГОСТ 28919-91

Глухой фланец 80х35

ГОСТ 28919-91

Ф 114х12 мм

Манометр

Манометр

Лубрикатор НКТ 89

Вентиль манометровый с заглушкой

500 ммМуфта

Задв. ЗМС 80х35*** 

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 80х35



Ф 114х6 мм

Тройник**

Манометр

Пробоотборник

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной скважины Юрубчено-Тохомского 
месторождения вариант 1

Колонная
Головка ОКК2

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан -отсекатель

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65(80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

*       допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
         исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**     тройник может быть установлен как на рабочем так и на полевом затрубе;

***   допускается установка быстросъёмных быстросъёмных соединений;

**** к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

 

Фланец
инструментальный

БРС с заглушкой

Патрубок  НКТ 73(60) 
с резьбой по ГОСТ 633-80 

Пробка резьба 60***
ГОСТ 633-80

Вентиль манометровый
с заглушкой

Вентиль манометровый
с заглушкой

500мм

Манометр

Манометр

Вентиль манометровый
с заглушкой

Манометр

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)****

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)



Задв. ЗМС 65х35(21)

Пробоотборник

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной скважины Юрубчено-Тохомского 
месторождения вариант 2

Колонная
Головка ОКК2

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан -отсекатель

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) **
65(80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

Вентиль манометровый
с заглушкой

Вентиль манометровый
с заглушкой

500 мм

Пробка резьба 60 ***
ГОСТ 633-80

*   к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
    доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.
** допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
    исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89
*** допускается установка быстросъёмных быстросъёмных соединений

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Муфта

 

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) *

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)

Ф 114х6 мм



Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)

Ф 114х6мм Пробоотборник

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной скважины Юрубчено-Тохомского 
месторождения вариант 3

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан -отсекатель

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Вентиль манометровый с заглушкой

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) **
65(80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

 

Патрубок  НКТ 73(60) с резьбой по ГОСТ 633-80 

БРС с заглушкой

Вентиль манометровый с заглушкой

Манометр

Вентиль манометровый с заглушкой

**  допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
       исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89

Манометр

500 мм

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) *

*   к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
     доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

Задв. ЗМС 65х35(21)

Колонная
головка ОКК1



Ф 114х6мм

БРС с заглушкой

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной скважины Юрубчено-Тохомского 
месторождения вариант 4

Колонная
Головка ОКК2

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан -отсекатель

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Вентиль манометровый
С заглушкой

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) **
65 (80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

** допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
    исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

Фланец
инструментальный

Патрубок  НКТ 73(60) с резьбой по ГОСТ 633-80 
Вентиль манометровый
С заглушкой

Манометр

500 мм

Вентиль манометровый
С заглушкой

Пробоотборник

Манометр

Манометр

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) *

*  к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
   доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Задв. ЗМС 65х35(21)

Типовая схема   обвязки устья эксплуатационной скважины Юрубчено-Тохомского 
месторождения вариант 5

Ф 114х6мм

Колонная
Головка ОКК-1

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
клиновая

Дроссель

Регулируемый ***

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый Тройник

Вентиль манометровый
С заглушкой 

Задв. ЗМС 65х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65 (80) ГОСТ 28919-91

Пробка резьба 73(60) **
ГОСТ 633-80

*      допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
         исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**     допускается установка быстросъемных резьбовых соединений;

***  допускается установка отвода

**** к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться  площадки обслуживания.

 

Фланец
инструментальный

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Катушка переходная

Пробоотборник

Манометр

Вентиль манометровый
С заглушкой 

Манометр

Манометр 

Скважинная жидкость на замерную установку

500 ммМуфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) ****

Лубрикатор НКТ 73 (89)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Типовая схема   обвязки устья эксплуатационной скважины Юрубчено-Тохомского 
месторождения вариант 6

Ф 114х6мм

Колонная
Головка ОКК-1

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
клиновая

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый Куб

Лубрикатор НКТ 73(89) Вентиль манометровый
С заглушкой 

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65(80) ГОСТ 28919-91

Пробка резьба 73(60) **
ГОСТ 633-80

*      допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
        исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**    допускается установка быстросъемных резьбовых соединений;

***  к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
        доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

 

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Катушка переходная

Манометр

Вентиль манометровый
С заглушкой 

Манометр

Манометр 

Скважинная жидкость на замерную установку

500 мм

Пробоотборник

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) ***

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Типовая схема   обвязки устья эксплуатационной скважины Юрубчено-Тохомского 
месторождения вариант 7

Ф 114х6мм

Колонная
Головка ОКК-1

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
клиновая

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый Куб

Лубрикатор НКТ 73(89) Вентиль манометровый
С заглушкой 

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65 ГОСТ 28919-91

Пробка резьба 73(60) **
ГОСТ 633-80

*        допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
          исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**     допускается установка быстросъемных резьбовых соединений;

***   к узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

 

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Катушка переходная

Манометр

Вентиль манометровый
С заглушкой 

Манометр

Манометр 

Скважинная жидкость на замерную установку

500 мм

Кабельный ввод
под кабель УЭЦН

Пробоотборник

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) ***

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Ф 114х6мм

 

Пробоотборник

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной 
скважины Юрубчено-Тохомского 

нефтегазоконденсатного месторождения вариант 8

Колонная
головка ОКК1

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65(80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

*     допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
         исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**    дройник может быть установлен как на рабочем так и на полевом затрубе;

***   допускается установка быстросъёмных соединений (БРС);

**** узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться  площадки обслуживания.

БРС с заглушкой

Патрубок  НКТ 73(60) 
с резьбой по ГОСТ 633-80 

Тройник **

Вентиль манометровый
с заглушкой

500 мм

Манометр

Кабельный ввод
под кабель УЭЦН

Вентиль манометровый
с заглушкой

Устройство
сальниковое

Пробка резьба 60 ***
ГОСТ 633-80

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Лубрикатор НКТ 73(89)

Вентиль манометровый
с заглушкой

Вентиль манометровый
с заглушкой

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) ****

Задв. ЗМС 65х35(21)
Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Задв. ЗМС 65(80)х35(21) ****

Ф 114х6мм

 

Пробоотборник

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной 
скважины Юрубчено-Тохомского 
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Колонная
головка ОКК1

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец)*
65(80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

*     допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
         исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**     тройник может быть установлен как на рабочем так и на полевом затрубе

***   допускается установка быстросъёмных соединений (БРС)

**** узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться  площадки обслуживания.

БРС с заглушкой

Патрубок  НКТ 73(60) 
с резьбой по ГОСТ 633-80 

Тройник **

Вентиль манометровый
с заглушкой

500 мм

Манометр

Кабельный ввод
под кабель УЭЦН

Вентиль манометровый
с заглушкой

Устройство
сальниковое

Вентиль манометровый
с заглушкой

Пробка резьба 60 ***
ГОСТ 633-80

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Кабельный ввод
под кабель ТМС

Манометр

Лубрикатор НКТ 73(89)

Муфта

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Ф 114х6мм

 

Пробоотборник

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной 
скважины Юрубчено-Тохомского 
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Колонная
головка ОКК2

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65(80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

БРС с заглушкой

Патрубок  НКТ 73(60) 
с резьбой по ГОСТ 633-80 

Тройник **

Вентиль манометровый
с заглушкой

500 мм

Манометр

Кабельный ввод
под кабель УЭЦН

Вентиль манометровый
с заглушкой

Устройство
сальниковое

Вентиль манометровый
с заглушкой

Пробка резьба 60 ***
ГОСТ 633-80

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Манометр

Лубрикатор НКТ 73(89)

Вентиль манометровый
с заглушкой

*     допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
      исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**    тройник может быть установлен как на рабочем так и на полевом затрубе

***  допускается установка быстросъёмных соединений (БРС)
**** узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
      доступ работников и должны применяться площадки обслуживания. Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) ****

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Тройник **

Ф 114х6мм

 

Пробоотборник

Типовая схема обвязки устья эксплуатационной 
скважины Юрубчено-Тохомского 
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Колонная
головка ОКК2

Флан. 280х35(21)
ГОСТ 28919-91

Задв. стальная
Клиновая 100х40

Клапан обратный
поворотный

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Штуцер дискретный
регулируемый

Манометр

Куб

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65(80) ГОСТ 28919-91

Скважинная жидкость на замерную установку

БРС с заглушкой

Патрубок  НКТ 73(60) 
с резьбой по ГОСТ 633-80 

500 мм

Манометр

Кабельный ввод
под кабель УЭЦН

Вентиль манометровый
с заглушкой

Устройство
сальниковое

Вентиль манометровый
с заглушкой

Пробка резьба 60 ***
ГОСТ 633-80

Штуцер дискретный
регулируемый

Кабельный ввод
под кабель ТМС

Манометр

Манометр

Лубрикатор НКТ 73(89)

Вентиль манометровый
с заглушкой

*     допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
         исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**    тройник может быть установлен как на рабочем так и на полевом затрубе

***  допускается установка быстросъёмных соединений (БРС)

**** узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21) ****

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Задв. ЗМС 65х35(21)

Типовая схема обвязки устья наблюдательной скважины 
Юрубчено-Тохомского месторождения 

вариант 1

Колонная
Головка ОКК2

Флан. 280х35(21)*
ГОСТ 28919-91

Флан. 180х35(21)
ГОСТ 28919-91

Куб

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Переводная катушка (фланец) *
65(80) ГОСТ 28919-91

 

Фланец
инструментальный

БРС с заглушкой

Патрубок  НКТ 73(60) 
с резьбой по ГОСТ 633-80 

Тройник **

Вентиль манометровый
с заглушкой

500 мм

Вентиль манометровый

с заглушкой ****

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Пробка резьба НКТ 73(89) ***

ГОСТ 633-80

Кабельный ввод

*      допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
         исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**    тройник может быть установлен как на рабочем так и на полевом затрубе;

***   допускается установка лубрикатора НКТ 73;

**** узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.

Муфта

Задв. ЗМС 65(80)х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)

Задв. ЗМС 65х35(21)



Типовая схема обвязки устья наблюдательной скважины 
Юрубчено-Тохомского месторождения 

вариант 2

Колонная
Головка ОКК2

Флан. 280х35
ГОСТ 28919-91

Флан. 180х35
ГОСТ 28919-91

Флан. 65х35
ГОСТ 28919-91

Манометр

Куб

Пробка резьба НКТ 114 **
Вентиль манометровый

Задв. ЗМС 100х35 

Переводная катушка (фланец) * 
100/65 ГОСТ 28919-91

 

Фланец
инструментальный

ГОСТ 633-80

  
5

00
 м

м

Задв. ЗМС 65х35 

Задв. ЗМС 65х35 

Задв. ЗМС 100х35 *** 

Задв. ЗМС 65х35 

*      допускается установка переходных катушек (фланцев) заводского
         исполнения для перехода с ГОСТ 28919-91 на РД 26-16-40-89;

**    допускается установка лубрикатора НКТ 114;

*** узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
         доступ работников и должны применяться площадки обслуживания.


